(12) NACH DKM VERTRAG OBER DIE INTERNATIONALE ZUS AM MEN ARBEIT AUK DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFKENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 


(19) Wcltorganisation fUrgeistigcs Kigcntum 

Internationales BUro 

(43) Internationales VertifTcntUchungsdatum 
17. Februar 2005 (17.02.2005) 



PCT 


iiniiiioiiiiiiiiiiiiiiiiHn 

(10) Internationale VerOfTentlichungsnummcr 

WO 2005/015006 Al 


(51) Internationale Patentklasslflkallon 7 : F02N 11/10 

(21) Internationales Aktenzelchcn: PCT/DE2004/00I 161 

(22) Internationales Anmcldedatum: 

4. Juni 2004 (04.06.2004) 


(25) Elnrelehungssprachc: 

(26) VerblTentllchungssprache: 


Dcutsch 
Dcutsch 


(30) Angabcn zur PrlorUat: 

103 34 242.7 28. Juli 2003 (28.07.2003) DE 

(71) Anmeldcr (JUr aile Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE] ; Postfach 30 02 
20, 70442 Stuttgart (DE). 


(72) Krflnder; und 

(75) Ernndcr/Anmcldcr (nur JUr US): GANDERT, Volker 
[DE/DE]; Im Gnind 1 1, 71706 Untcrricxingcn (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nlcht anders angegeben. JUr 
jede verjtigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, 
AM, AT, AU, AZ, B A, BB, BG, BR, B W, BY, BZ, CA. CI I, 
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, 
GB, GD, GE, GH, GM, MR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, 
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, 
MG. MK. MN. MW, MX, MZ, NA, Nl, NO, NZ, OM, PG, 
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY. TJ, TM, 
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, 
ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, JUr 
jede verfUgbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, 
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
ZM, ZW), curasisches (AM, AZ. BY, KG, KZ, MD. RU, 

[Fortsetzung aujder nachsten SeiteJ 


(54) Title: METHOD FOR STARTING THE ENGINE OF A VEHICLE 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM STARTEN EINES MOTORS EINES FAHRZEUGS 
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(57) Abstract: The invention relates to a method for starting the engine (S) of a vehicle (1), whereby it is ensured that a stationary 
vehicle cannot be moved unintentionally during the starting process. When the vehicle is to be started, it is checked to see if it 
is stationary, and if the vehicle (1) is stationary, at least one vehicle brake (10) is activated. Once the vehicle brake (10) has been 
activated, the engine (5) can be started. 
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VcrttfTcnllicht: 

— mil internationalem Recherclienberlcht 


Tjur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes and der anderen Ab- 
klirzungen wlrd auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations'*) am Anfang jeder regultiren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwlesen. 


(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Starten eines Motors (5) eines Fahrzeugs (1) vorgeschlagen, bei dem sicherge- 
stellt ist. dass sich ein stehendes Fahrzeug beim Anlassvorgang nicht ungewollt in Bewegung setzen kann. Dabei wird im Falle eines 
Startwunsches gepriift. ob das Fahrzeug (1) stent. Bei stehendem Fahrzeug (1) wird mindestens eine Fahrzeugbremse (10) aktiviert 
Nach Aktivieren der Fahrzeugbremse (10) wird der Start des Motors (5) freigegeben. 


